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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI SICUREZZA
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.01.001 |telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad al ... 2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
200,00
SOMMANO m? 200,00 7,81 1'562,00
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 30 giorni
200,00
SOMMANO m? 200,00 1,26 252,00
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. -
per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
200,00
SOMMANO m? 200,00 3,58 716,00
4 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
26.01.26 alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... e restano di proprieta
dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
I’intera durata dei lavori.
500,00
SOMMANO m? 500,00 10,52 5260,00
5 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di ... le parti non piu idonee;
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.
500,00
SOMMANO m 500,00 3,30 1'650,00
6 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre perr ... alla UNI EN 795/2002.
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 20,00.
3,00
SOMMANO cad 3,00 322,20 966,60
7 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita 30 m).
3,00
SOMMANO cad 3,00 124,27 372,81
8 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
26.01.46 aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a
A RIPORTARE 10°779,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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unitario

TOTALE

RIPORTO

107779,41

9
26.02.01

10
26.02.04

11
26.02.10

12
26.03.01.001

13
26.03.07.001

14
26.05.01.001

15
26.06.01

nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45
cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

SOMMANO cad

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme
UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, complet ... leva in ottone/
poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.

SOMMANO cad

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1,
dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.

SOMMANO cad

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di
emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Bat ... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, pr ... voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata me ... per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H =cm 12,00
x12,00-d=m4

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 1’'uso per la durata della fase di lavo ... rre per Iutilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell’utilizzo del dispositivo in

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

57,50

151,51

242,96

104,65

57,11

6,62

57,37

172,50

454,53

728,88

209,30

571,10

33,10

286,85

A RIPORTARE

137235,67
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RIPORTO

137235,67

16
26.06.03

17
26.06.04

18
26.06.07

19
26.06.10.003

20
26.06.11

21
26.06.12

22
26.06.13

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del
ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni  interferenti. Sono compres ... dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da
liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e
usata  dall’operatore  durante le lavoraz ... ispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati da ... ivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo
di utilizzo al paio.

SOMMANO cad

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio
di conformita, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. ... iste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 17000 V

SOMMANO cad

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa
di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di la ... dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in
misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, po ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le la... del dispositivo in presenza

20,00

20,00

10,00

10,00

200,00

200,00

40,00

40,00

60,00

60,00

20,00

20,00

40,00

40,00

9,78

25,30

2,65

3,65

6,33

34,50

69,00

195,60

253,00

530,00

146,00

379,80

690,00

2"760,00

A RIPORTARE

187190,07
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18°190,07

23
26.06.14

24
26.07.01.001

25
26.07.01.002

26
26.07.02.001

27
26.07.02.002

28
26.07.03.001

29
26.07.03.002

di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita,
a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni ...1ispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di  Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa ... calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa ... ¢ fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, comp ... oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, comp ... e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO cad

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico ¢ ... oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e ... e i relativi materiali di

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

2,00

22,00

22,00

2,00

2,00

22,00

22,00

2,00

2,00

16,10

390,91

126,50

488,66

22425

597,91

39,50

161,00

781,82

2'783,00

977,32

4'933,50

1'195,82

A RIPORTARE

29°062,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°062,03
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
22,00
SOMMANO cad 22,00 333,50 7°337,00
30 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.001 |informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un ... oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo
mese d’impiego
1,00
SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87
31 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.002 |informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un .. per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
11,00
SOMMANO cad 11,00 353,05 3'883,55
32 Spese per Riunioni di Coordinamento con il CSE
SIC1 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 100,00 1'000,00
33 Spese per Apprestamenti di Sicurezza aggiiuntivi utilizzati
SIC2 dall'lmpresa per l'Intervento di Ripristino della Paratoia di Monte
dello Scarico di Fondo
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
COSTI SICUREZZA euro 43°897,45
TOT A LE COSTI SICUREZZA euro 43'897,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
26.01.01.001

Nr. 2
26.01.02

Nr. 3
26.01.03

Nr. 4
26.01.26

Nr. 5
26.01.33

Nr. 6
26.01.42

Nr. 7
26.01.43

Nr. 8
26.01.46

Nr. 9
26.02.01

Nr. 10
26.02.04

Nr. 11
26.02.04

Nr. 12
26.02.10

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni
due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione ¢ le mantovane. munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni
m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (sette/81)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa  di  sicurezza vigente, escluso lilluminazione. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

euro (uno/26)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per
ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/58)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo smantellamento, I’accatastamento e
I’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera, per I’intera durata dei lavori.

euro (dieci/52)

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsiobbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di
ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase diriferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine
fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

euro (tre/30)

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cid che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per
I’installazione, per 'uso e la manutenzione; ’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI
EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.

euro (trecentoventidue/20)

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).
euro (centoventiquattro/27)

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
euro (cinquantasette/50)

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 ¢ mm 655x450x200, completa di: a)
manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; ¢) lancia a leva in ottone/
poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

euro (centocinquantauno/51)

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1,
dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.

euro (duecentoquarantadue/96)

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1,
dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.

euro (duecentoquarantadue/96)

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W.
Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: ’'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede I’installazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche

cad

cad

cad

cad

cad

cad

7,81

1,26

3,58

10,52

322,20

124,27

57,50

151,51

242,96

242,96
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
26.03.01.001

Nr. 14
26.03.07.001

Nr. 15
26.05.01.001

Nr. 16
26.06.01

Nr. 17
26.06.03

Nr. 18
26.06.04

Nr. 19
26.06.07

Nr. 20
26.06.10.003

Nr. 21
26.06.11

Nr. 22
26.06.12

Nr. 23
26.06.13

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata
sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; 1’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.

euro (centoquattro/65)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: ['utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per 'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro (cinquantasette/11)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: ’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e Defficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; ’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H=cm 12,00 x 12,00 -d=m 4

euro (sei/62)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I’'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I’immediata sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasette/37)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (nove/78)

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (venticinque/30)

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza dilavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (due/65)

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

euro (tre/65)

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformita, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con
tensione massima di utilizzo 17000 V

euro (sei/33)

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (trentaquattro/50)

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sessantanove/00)

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (tre/95)
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Nr. 24 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a norma UNIEN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
26.06.14 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto

il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di  Sicurezza e

Coordinamento.

euro (sedici/10) cad 16,10
Nr. 25 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
26.07.01.001 |comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio ¢ lo smontaggio, il trasporto da e per il

magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo

per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con

rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (trecentonovanta/91) cad 390,91
Nr. 26 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.01.002 | euro (centoventisei/50) cad 126,50
Nr. 27 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.02.001 |convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali

di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (quattrocentoottantaotto/66) cad 488,66
Nr. 28 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.02.002 |euro (duecentoventiquattro/25) cad 224,25
Nr. 29 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.001 |coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,

compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,

nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (cinquecentonovantasette/91) cad 597,91
Nr. 30 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.03.002 | euro (trecentotrentatre/50) cad 333,50
Nr. 31 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
26.07.05.001 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari

tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la

messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni

10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (seicentoquattordici/87) cad 614,87
Nr. 32 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.05.002 |euro (trecentocinquantatre/05) cad 353,05
Nr. 33 Spese per Riunioni di Coordinamento con il CSE
SIC1 euro (cento/00) cadauno 100,00
Nr. 34 Spese per Apprestamenti di Sicurezza aggiiuntivi utilizzati dall'Impresa per I'Intervento di Ripristino della Paratoia di Monte dello Scarico di
SIC2 Fondo

euro (duemila/00) a corpo 2°000,00




