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Num.Ord. , u pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura
20.01.11.001 |elettronica multicanale ad alta precisione, energizzazione in superficie con opportuno procedimento atto a generare onde di

compressione P e di taglio S polarizzate a 180°, ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi, compreso di analisi dei

dati e relativa interpretazione effettuata con il metodo dell’inversione di fase rilevata sulle registrazioni dei segnali, la costruzione

dei profili 1D dei moduli elastici, il calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa. La predisposizione della prova, in foro di sondaggio

precedentemente realizzato, comprende 1’utilizzo di tubazione in HDPE di sezione circolare spessore > 3 mm e diametro interno compreso

fra 90 ¢ 130 mm, in spezzoni di 3 metri da assemblare mediante filettatura M/F. E’ compreso l’onere per I’esecuzione, della

cementazione in foro, eseguita a bassa pressione, dal basso verso I’alto con tubicini di iniezione, con idonea miscela cemento/bentonite e

I’installazione, attorno al tratto superiore del tubo di prova, di un tubo di protezione in acciaio o PVC pesante, provvisto di un coperchio -in

acciaio- dotato di lucchetto. Modalita esecutive mediante I'impiego di materiali diversi da quelli descritti dovranno preventivamente essere

autorizzate esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. predisposizione del foro con rivestimento e cementazione

euro (quaranta/88) m 40,88
Nr. 2 idem c.s. ... ASTM WK7042-05. approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di sondaggio sismico in foro
20.01.11.002 |euro (duecentotrentatre/62) cad 233,62
Nr. 3 idem c.s. ... ASTM WK7042-05. per ogni punto di misura in foro e determinazione di Vp ¢ Vs
20.01.11.003 |euro (settantasei/66) cad 76,66
Nr. 4 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e
20.03.01 lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le

attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola

darte. corpo

euro (duemilasettecentoquarantasei/17) 27746,17
Nr. 5 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
20.03.02 compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio ¢ lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare al

posizionamento un buon assetto di lavoro.

euro (duecentosettantaquattro/62) cad 274,62
Nr. 6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
20.03.03.001 |presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del foro da compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse

rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla

falda, compreso il reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia.

per profondita comprese tra 0,00 ¢ 30,00 m

euro (settantaquattro/29) m 74,29
Nr. 7 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
20.03.04.001 |consistenza escluso rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle quali ¢ richiesto I'impiego di corone diamantate del diametro minimo

di 85 mm, compresa la conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondita comprese tra 0,00

¢ 30,00 m

euro (venticinque/32) m 25,32
Nr. 8 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili
20.03.11.001 |spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, l'etichettatura e

l'invio al laboratorio geotecnico. per profondita compresa tra 0,00 ¢ 30,00 m

euro (centoquattro/69) cad 104,69
Nr. 9 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da
20.03.13 consentire la conservazione di carote o campioni, compreso l'onere delle indicazioni e I'invio al magazzino indicato dalla D.L. - per ogni

cassetta

euro (trentadue/59) cad 32,59
Nr. 10 Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel
20.03.14.001 |singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M 17/01/2018 ¢ ss.mm.ii. e relativa documentazione fotografica del foro di

sondaggio e delle carote. per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

euro (diciassette/97) m 17,97
Nr. 11 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della portata di almeno 1 3.000, compreso ogni onere il
20.03.15 trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di carburante per lo stesso. - per ogni trasporto in andata e ritorno

euro (centoventicinque/41) cad 125,41
Nr. 12 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del
20.07.01 campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM

D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). - per ogni campione

euro (diciannove/10) cad 19,10
Nr. 13 Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro contenitore, compreso il riconoscimento e¢ la descrizione del
20.07.02 campione di roccia sciolta o lapidea, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). - per ogni

campione

euro (undici/46) cad 11,46
Nr. 14 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10;
20.07.03 UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione

euro (nove/24) cad 9,24
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Nr. 15 Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro (I 38 mm, da effettuare sulla media
20.07.04 di 3 provini (BS 1377-90). - per ogni determinazione

euro (undici/77) cad 11,77
Nr. 16 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10) (effettuare sulla media su due valori). - per ogni determinazione
20.07.05 euro (quarantauno/20) cad 41,20
Nr. 17 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892- 4/
20.07.13 2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm). - per ogni analisi

euro (ottantasei/99) cad 86,99
Nr. 18 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in
20.07.37.003 |condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni.

Per ogni prova su tre provini € 480.57

Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19

euro (quattrocentoottanta/57) cad 480,57
Nr. 19 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in
20.07.37.003 |condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni.

Per ogni prova su tre provini € 480.57

Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19

euro (centosessanta/19) cad 160,19
Nr. 20 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850- 03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di
20.07.39.002 |diametro < 38 mm, altezza < 76 mm.

Per ogni prova su tre provini € 247.72

Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40

euro (duecentoquarantasette/72) cad 247,72
Nr. 21 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850- 03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di
20.07.39.002 |diametro < 38 mm, altezza < 76 mm.

Per ogni prova su tre provini € 247.72

Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40

euro (ottantadue/40) cad 82,40
Nr. 22 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 c¢cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN
20.11.01 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini

euro (ventisette/47) cad 27,47
Nr. 23 taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di laboratorio. UNI EN 12390-1/2002. - per ogni
20.11.16 campione

euro (trentadue/05) cad 32,05
Nr. 24 Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390- 3/2003. - per ogni campione
20.11.17 euro (venticinque/09) cad 25,09
Nr. 25 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892- 1/2009;
20.14.01 D.M. 17/01/2018. - per ogni prova

euro (settantadue/09) cad 72,09
Nr. 26 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o
20.22.01 muratura, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno, l'eventuale utilizzo di adeguati mezzi mobili per il

trasporto e la conservazione dei campioni prelevati, l'impiego di gruppo elettrogeno alimentato a carburante, l'utilizzo di ponteggi e trabattelli

fino a m 3,50 da terra e quanto altro occorra per l'esecuzione delle prove e degli eventuali ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta

la durata del cantiere. - a corpo per ogni impianto cantiere

euro (millecentosessantanove/01) cad 1'169,01
Nr. 27 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona
20.22.02.001 |diamantata. UNI 12390-1/2002 D.M.17/01/2018. fino alla profondita di cm 50

euro (duecentonovantanove/63) cad 299,63
Nr. 28 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con malta
20.22.04 espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN ISO 6892/2009. - per ogni barra estratta

euro (trecentoventiquattro/05) cad 324,05
Nr. 29 Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture in
20.22.06 cemento armato e la verifica della posizione e delle dimensioni dei ferri di armatura superficiali. BS 1881-204/1988. - per ogni punto per

ogni barra rilevata

euro (dieci/62) cad 10,62
Nr. 30 Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione della superficie da indagare. UNI 12504-2/2009 D.M.17/01/2018. per ogni
20.22.07.001 |punto di misura e per un massimo di 12 battute

euro (trentacinque/40) cad 35,40
Nr. 31 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e
20.23.01 ritorno, il carico e lo scarico dell'attrezzatura necessaria (serbatoi flessibili, 5 comparatori analogici centesimali e supporti, pompa

sommersa con conta-l e tubazioni flessibili). La voce ¢ da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell’ambito del cantiere.
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D.M.17/01/2018. - per ogni impianto cantiere

euro (millenovecentootto/74) cad 17908,74
Nr. 32 Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm)
20.23.02.003 |e serbatoio flessibile riempibile con acqua, per luci massime fino a 6,00 m, escluse eventuali strutture di contenimento da compensarsi

a parte. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase discarico.D.M.17/01/

2018. con carico di collaudo fino a 600 kg/m? — per ogni prova

euro (millesettecentoottantaotto/78) cad 17788,78
Nr. 33 "Ritiro n°11 faldoni presso ’archivio della Diga Garcia- Scansione in pdf a colori /o in b/n completa di eventuali timbri sul retro degli
Arch.D elaboratiA0, rinomina dei file come da originale, suddivisione in cartelle come da Vs. indicazioniper una pronta consultazione, creazione di

elenco dei file prodotti- Stampa a colori /o in b/n di circa 250 elaborati in formato A0O- Stampa a colori e/o in b/n di circa 2000 fogli in

formato A4 completi di rilegatura per ognifascicolo- Le copie prodotte verranno inserite in carpette complete di frontespizio, suddivise

comeda faldoni originali- Consegna presso la sede legale dell'Ente dei documenti originali, delle copie stampate e dei file prodotti su

supporto digitale (DVD, hard disk ) "

euro (seimilasettecentocinquantanove/30) a corpo 6°759,30
Nr. 34 Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
N.P. S ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013

aggiornato con l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai

sensi dell'art. 24, c. 8 del D.Ivo n. 50 del 2016 di cui al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016

Stutture Speciali

Valore dell'opera (V): € 10.140.959,00

Grado di complessita (G): 1,05

S. 05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

Parametro sul valore dell'opera

(P): 0.03+10/V0.4 = 4.576044%

QDbIL16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26 c¢.1 D.P.R. 207/10 Norme Tecniche per le

Costruzioni)

Prestazioni: QbIL16: (€ 87.706,35)

Compenso al netto di spese ed oneri

(CP): Z(V x P x G x Qi) € 87.706,35

Spese e oneri accessori non superiori a (19.29% del CP) € 16.915,77

importi parziali: € 87.706,35 + € 16.915,77

euro (centoquattromilaseicentoventidue/12) a corpo 104°622,12
Nr. 35 Esecuzione di prove durometriche ai sensi della Norma UNI EN 18065;2005
VRO1 euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
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